
Рис.1 Основные параметры ГТУ при разгружении и останове.
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График разгрузки ГТУ

Активная мощность (МВт) Давление газа до БЗК Положение ВНА РК природного газа Частота вращения Скорректированная температура на выходе из ГТ
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7.1. Максимальные значения температур баббита, вибраций 

Рис.2 Выбеги ГТУ.

Отсутствие контроля по параметру вибрация вала подшипника №2 (10MBD12CY940XQ01) по причине неисправности 

канала измерения.
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8.1. Вибрационные характеристики 

Рис.3 Амплитудно-частотная характеристика вибрации опор.
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Рис.4 Амплитудно-частотная характеристика вибрации валопровода.
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8.2. Температура баббита

Рис.5 Температура баббита подшипников при выбеге.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

2.

3.

4.

5.

 Буква А – аварийный, Н – нормальный.

Эксперт по турбинному оборудованию

Эксперт  по вибрации

Гл. диспетчер                             

Произвести проверку измерительного канала и датчика измерения вибрации вала подшипника 

№2(10MBD12CY940XQ01).

Выявлены высокие уровни вибрации (СКЗ виброскорости) на выбеге ГТ в осевой плоскости измерения. 

Максимальный уровень отмечен на подшипнике №3 - 51,8 мм/с. Причинами высокой осевой вибрации могут 

являться податливость опор, дисбаланс ротора турбогенератора. Рекомендуется произвести протяжку всех 

резьбовых соединений опор №3, 4 генератора. Выполнить вибрационное обследование агрегата  при работе в 

режиме холостого хода и на выбеге (со снятием АЧХ с опор генератора и фундамента). Рекомендуется 

проведение измерений многоканальным виброанализатором с регистрацией синхронных сигналов.

Для определения и устранения причин снижения давления масла при работе валоповоротного устройства 

выполнить рекомендации изложенные, в раннее отправленном, информационном сообщении ИС/18-05 от 

26.10.2018 г.

Нормальный останов. Ограничений на последующий пуск ГТ нет.

подпись

подпись

подпись

ФИО

ФИО

ФИО

Выполнить проверку измерительного канала и датчика измерения перепада давления воздуха  на секции 

влагоотделителя (10MBL10CP003), а так же его импульсных линий. Сравнить фактический перепад с величиной 

минимального перепада для данного типа влагоотделителя, согласно паспорту.


