
в период эксплуатации оборудования с по

1. Исходные данные

Межремонтный цикл, принятый для оценки износа э.ч.

Износ подшипников на начало отчетного периода (по данным предыдущего отчета)

Подшипник турбины

Подшипник компрессора

Подшипник генератора ст.Т

Подшипник генератора ст. КК

Износ - 0% имеет новый или восстановленный подшипник

Износ - 100%   подшипниковый узел полностью изношен или поврежден

2. Естественный износ

Фактическая наработка агрегата за отчетный период э.ч.

Число пусков

Естественный износ по наработке и конструктивным особенностям опор за отчетный период

14.01.2019 0:00

5,9334%

4,9804%

4,9804%

Дата последнего ремонта, фактическая наработка и число пусков  агрегата на момент последнего  ремонта

(ревизии) подшипниковой опоры

5,7076%

14.12.2018 0:00

ремонт/ревизия наработка/ число пусков

0,2394%Подшипник генератора ст. КК

Подшипник турбины

Подшипник компрессора

Подшипник генератора ст.Т

Подшипник генератора ст. КК

13802,20/110

13802,20/110

13802,20/110

33 000    

23.07.2018

23.07.2018

23.07.2018

Филиал:

Станция:

Предприятие :

Оценка износа опорных подшипников

Агрегат :  ГТЭ-160 (V 94.2) Siemens

23.07.2018

э.ч./пуск

э.ч./пуск

э.ч./пуск

э.ч./пуск

744,00

0

0,4198%

0,4198%

0,2394%

Подшипник турбины

Подшипник компрессора

Подшипник генератора ст.Т

Естественный износ в отчетном периоде

13802,20/110

Normal
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3. Дополнительный износ по вибрационному и тепловому состоянию подшипников

Вибрационный износ

Подшипник турбины

Подшипник компрессора

Подшипник генератора ст.Т

Подшипник генератора ст. КК

подшипник турбины:

подшипник компрессора:

подшипник генератора ст.Т:

подшипник генератора ст.КК:

Износ по тепловому состоянию

Подшипник генератора ст.Т

Подшипник генератора ст. КК

Максимальное влияние на температурный износ баббита подшипников оказывают следующие параметры:

подшипник турбины:

подшипник компрессора:

подшипник генератора ст.Т:

подшипник генератора ст.КК:

Износ с учетом режимных факторов цикличного изменения параметров

Скорость цикла:

подшипник турбины: °С/сут

подшипник компрессора: °С/сут

подшипник генератора ст.Т: °С/сут

подшипник генератора ст.КК: °С/сут

Максимальное влияние на износ оказывают следующие параметры:

подшипник турбины:

подшипник компрессора: температура баббита, подш.№2 KKS 10MBD12CT101BXQ01

подшипник генератора ст.Т: нет

подшипник генератора ст.КК: нет

4. Показатели износа

Начало периода

Normal

Vibro

Termo

Cycle

Total

Конец периода

0,0000%

0,1278%

Износ, обусловленный параметрами вибрации

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,2394%

5,2198%

Подшипник 

 турбины (№1)

5,7076%

0,4198%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,4198%

6,1274%

Подшипник

 компрессора (№2)

0,2394%

5,2198%

7,3226

нет

нет

нет

нет

Cycle

Подшипник турбины

Подшипник компрессора

Подшипник генератора ст.Т

Подшипник генератора ст. КК

0,0000%

1,6129

1,3742

0,1278%

0,5476%

6,4810%

Подшипник 

генератора ст. Т 

(№3)

Подшипник компрессора

нет 

нет

нет 

нет 

Vibro

Износ, обусловленный температурой баббита

3,3548

0,0000%

Износ, обусловленный режимом эксплуатации

0,0000%Подшипник турбины

0,0000%

0,0000%

0,0000%

Termo

4,9804%

0,2394%

0,0000%

0,0000%

0,0000%0,0000%

Максимальное влияние на вибрационный износ оказывают следующие параметры:

Подшипник

генератора ст.КК (№ 

4)

4,9804%

0,2394%

0,0000%

0,0000%

5,9334%

0,4198%

0,0000%

0,0000%

нет
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5. Прогноз на окончание межремонтного цикла

При неизменных условиях эксплуатации расчетный общий износ подшипников, 

на момент окончания межремонтного цикла, составит:

Подшипник турбины

Подшипник компрессора

Подшипник генератора ст.Т

Подшипник генератора ст. КК

6. Прогноз по ожидаемой наработке

В установившихся в отчетном периоде условиях эксплуатациии ожидаемая наработка составит:

Подшипник турбины

Подшипник компрессора

Подшипник генератора ст.Т

Подшипник генератора ст. КК

7. Рекомендации по снижению темпа износа

Ведущий специалист по ТМО Ю.О. Байдакова

1. Износ подшипниковых опор турбины, компрессора и генератора в отчетном периоде соответствует

естественному уровню, связанному с наработкой агрегата.

2. В связи с эксплуатацией агрегата с переменной нагрузкой температура баббита всех подшипников

имеет циклические изменения, что усиливает износ опор из-за процессов растяжения-сжатия сопрягаемых

деталей опор.

3. В связи с непревышением ожидаемых уровней износа опор подшипников  на окончание межремонтного

интервала, мероприятий на снижение негативных факторов не назначается. Данные расчета следует принимать во 

внимание при планировании ремонтных работ.

expected time

более 100 000

более 100 000

более 100 000

более 100 000

Ожидаемая наработка, э.ч.

wear prediction

16,6512%

22,1173%

8,5291%

8,5291%

Оценка износа подшипников в конце МРЦ
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